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Les fiches ouvrages sont classées d’aval vers l’amont par cours d’eau. 

 

 

 

Moulin / Ouvrage Identifiant 

SCE

Commune Hauteur de 

chute (cm)

Cours d'eau Moulin / Ouvrage Identifiant 

SCE

Commune Hauteur de 

chute (cm)

Seuil du moulin de la Barrière (bras de décharge) OH_126 Villers-saint-Paul 40 Seuil Airion OH_089 airion 140

Ancien moulin de la Barrière (seuil du moulin) OH_125 Villers-saint-Paul 80 Moulin de Metz OH_109 Avrechy 250

Moulinière OH_137 Villers St Paul 62 Moulin de Saint Rémy OH_056 Saint-Rémy-en-l'eau 400

Pont de Saulcy OH_124 Monchy-Saint-Eloi 120 Radier du moulin de Valescourt OH_085 Lalescourt 160

Commanderie/ Moulin de Laigneville OH_123 Laigneville 20 Béronnelle Buse OH_036 Breuil-le-sec 50

Commanderie/ Moulin de Laigneville (seuil) OH_122 Laigneville 100 Pont de pierre OH_042 Clermont 90

Moulin de Sailleville (vanne) OH_121 Laigneville 170 Laiterie OH_107 Clermont

Moulin de Sailleville (seuil) OH_120 Laigneville 150 Vannage Laiterie OH_106 Clermont

Moulin Cauffry 2 OH_035 Cauffry 200 Buse OH_139 Laigneville 100

Moulin Cauffry 1 OH_034 Cauffry 120 Dallot OH_138 Cauffry 15

St Gobain OH_044 Rantigny 300 Coutance Buse OH_116 Rantigny 20

Moulin de Seravenne OH_023 Breuil le Vert 250

Buse à Breuil le vert OH_053 Breuil le Vert Levés topographiques ont été réalisés en 2013 et 2014 par le Cabinet Berthe à Clermont-sur-Oise

Bailly le bel OH_031 Breuil le Sec 40 Les points sont rattachés au NGF (en Z). 

Moulin de petit Fitz James OH_040 Fitz James 100 Les points indiqués en rouge sur les photos et les schémas sont des altimétries exprimées en mètre NGF.

Moulin de  grand Fitz James OH_025 Fitz James 155 Chaque ouvrage comporte un repère (clou ou peinture). Des photos du repère sont disponibles auprès du SIVB.

Pont SNCF OH_046 Agnetz 40 Les fonds avant et après l'ouvrage ont été pris à une vingtaine de mètres à l'amont et l'aval (hors influence de la chute).

Ramecourt OH_039 Agnetz 110

Moulin de Lessier OH_030 Agnetz 100

Foulon / Moulin de la Brèche OH_143 Agnetz 47

Moulin d'Aneuze OH_022 Agnetz 120

Pgelec / SAR OH_021 Agnetz 140

Pont aval SAR OH_020 Agnetz 10

Moulin SAR OH_019 Agnetz 120

Moulin à Huile OH_018 Agnetz 50

Pont Roy OH_013 Agnetz 140

Moulin d'en bas OH_037 Etouy 80

Moulin d'en haut OH_142 Etouy 190

seuil pisciculture OH_014 Etouy 15

Moulin de Wariville OH_012 Litz 180

Moulin de Monceaux OH_009 Bulles 35

Moulin de Chatelet OH_008 Bulles 130

Moulin de Sainefontaine OH_007 Bulles 180

Moulin d'Hatton OH_006 Essuiles 180

Seuil de moulin OH_005 Essuiles 45

Moulin de Becquerel OH_004 Essuiles 58

seuils coiseaux OH_002 Essuiles 40

radier lavoir de Reuil OH_001 Montreuil/Brèche 10

Moulin de Reuil OH_027 Reuil 120

Ru de 

Soutraine

L'Arré

Ru de la 

Garde
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Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_126

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE01

Code ROE 42543

Date d'observation 20/02/2013 16:01:57

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Villers‐Saint‐Paul

Commune rive gauche Villers‐Saint‐Paul

Nom de l'ouvrage Seuil bras usinier ancien moulin de la barriè

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Délabré

Usage actuel Autre

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 40

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Moyennement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue vide Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 300

Hauteur eau amont (cm) 80

Largeur lit aval (cm) 500

Hauteur eau aval (cm) 50

Vitesse amont (cm/s) 30

Epaisseur vase amont (cm) 0

Vitesse aval (cm/s) 30

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant 

Propriétaire Société Retia

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Cet ouvrage est un seuil qui se situe sur le bras usinier de l'ancien moulin de la Barrière. Il est moyennement franchissable 
par la truite et franchissable par l'anguille. Cependant ce bras n'est pas attractif et ne constitue pas le chemin de continuité 
du cours d'eau.

Suppression du seuil ; lié à l'aménagement de l'OH_125

SCE_12365_Mars_2013     

mge
Légende
Fond, 27.48

mge
Légende
repère : Tablier, 29.66

mge
Légende
Fond, 27.13



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_125

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE01

Code ROE 42552

Date d'observation 20/02/2013 16:01:57

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Villers‐Saint‐Paul

Commune rive gauche Villers‐Saint‐Paul

Nom de l'ouvrage Seuil du moulin de la Barrière

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Autre

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 80

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Difficilement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Moyennement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue vide Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 1200

Hauteur eau amont (cm) 80

Largeur lit aval (cm) 1000

Hauteur eau aval (cm) 80

Vitesse amont (cm/s) 35

Epaisseur vase amont (cm) 0

Vitesse aval (cm/s) 35

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Obsolète

Propriétaire Société Retia

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Cet ouvrage difficilement franchissable par la truite est situé sur le bras de décharge qui constitue le chemin de continuité 
préférentiel pour les espèces piscicoles. Ce seuil présente une forte vitesse d'écoulement.

Etude complémentaire pour réduire la vitesse d'écoulement du type élargissement de la section d'écoulement ; lié à 
l'ouverture de l'OH_126

SCE_12365_Mars_2013     

mge
Légende
Fond, 27.54

mge
Légende
Dessus dalle, 28.29

mge
Légende
Repère, 28.70



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_137

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE01

Code ROE 42532

Date d'observation 20/02/2013 15:11:09

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Nogent‐sur‐Oise

Commune rive gauche Monchy‐Saint‐Eloi

Nom de l'ouvrage Moulin de la Moulinière

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Délabré

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 45

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Moyennement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue pleine Linéaire d'influence (en m) 1 243

Largeur lit amont (cm) 13

Hauteur eau amont (cm) 140

Largeur lit aval (cm) 13

Hauteur eau aval (cm) 120

Vitesse amont (cm/s) 100

Epaisseur vase amont (cm) 0

Vitesse aval (cm/s) 120

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant 

Propriétaire Mme Dominique Lefebvre

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Les vitesses d'écoulement assez élevées sur le parement du seuil rendent l'ouvrage difficilement franchissable pour la 
plupart des espèces ; tous les individus de truite ne peuvent le franchir. Cependant le profil en long en amont de l'ouvrage 
étant stabilisé, il a peu d'impact sur le transport solide. L'aménagement de cet ouvrage n'est donc pas prioritaire.

Etude complémentaire pour l'effacement du système hydraulique (prenant en compte la présence de bâti en berge en 
amont de l'ouvrage).

SCE_12365_Mars_2013     

mge
Légende
Fond, 30.43

mge
Légende
Fond, 29.64

mge
Légende
Repère :  31.97



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_124

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE01

Code ROE

Date d'observation 20/02/2013 12:19:20

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Nogent‐sur‐Oise

Commune rive gauche Monchy‐Saint‐Eloi

Nom de l'ouvrage Pont du Saulcy D62

Type d'ouvrage Pont

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Franchissement carrossable

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 120

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Moyennement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 574

Largeur lit amont (cm) 1200

Hauteur eau amont (cm) 150

Largeur lit aval (cm) 1300

Hauteur eau aval (cm) 0

Vitesse amont (cm/s) 45

Epaisseur vase amont (cm) 99

Vitesse aval (cm/s) 25

Epaisseur vase aval (cm) 99

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant

Propriétaire Conseil Général de l'Oise

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Ouvrage non franchissable par les espèces juvéniles du fait des fortes vitesses d'écoulement. Le linéaire d'influence de cet 
ouvrage est important.

Etude complémentaire de réduction de la hauteur de chute

SCE_12365_Mars_2013     

mge
Légende
Fond, 32.10

mge
Légende
Tablier, 34.66

mge
Légende
Fond, 31.67

mge
Légende
Repère : tablier du pont, 34.67

mge
Légende
Radier du pont, 32.40



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_123

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE02

Code ROE

Date d'observation 20/02/2013 12:01:54

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Laigneville

Commune rive gauche Laigneville

Nom de l'ouvrage Moulin de la Commanderie

Type d'ouvrage Dallot

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Franchissement carrossable

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 20

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Moyennement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Moyennement franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue vide Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 200

Hauteur eau amont (cm) 20

Largeur lit aval (cm) 400

Hauteur eau aval (cm) 20

Vitesse amont (cm/s) 5

Epaisseur vase amont (cm) 0

Vitesse aval (cm/s) 5

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant

Propriétaire M. et Mme Petit (Bequet)

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Cet ouvrage est un dalot mal calé présentant une chute de 20 cm à l'aval. Il se situe sur le bras usinier de l'ouvrage OH_122 
et n'est donc pas sur le chemin de continuité de la Brèche.

SCE_12365_Mars_2013     

mge
Légende
Fond, 34.79

mge
Légende
Buse, 34.07

mge
Légende
Fond, 34.53

mge
Légende
Fond, 34.53

mge
Légende
Repère, : muret, 34.31



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_122

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE02

Code ROE 42521

Date d'observation 20/02/2013 11:21:52

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Laigneville

Commune rive gauche Laigneville

Nom de l'ouvrage Seuil du Moulin de la Commanderie

Type d'ouvrage Barrage mixte

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Autre

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 100

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Difficilement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Moyennement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 87

Largeur lit amont (cm) 1100

Hauteur eau amont (cm) 100

Largeur lit aval (cm) 1400

Hauteur eau aval (cm) 150

Vitesse amont (cm/s) 15

Epaisseur vase amont (cm) 99

Vitesse aval (cm/s) 25

Epaisseur vase aval (cm) 99

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant 

Propriétaire M. et Mme Petit (Bequet)

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Ancien barrage avec seuils de fond créant une chute de 100 cm avec des vitesses d'écoulement importantes le rendant 
difficilement franchissable par la truite. Il se situe sur le bras de décharge de l'ouvrage, chemin de continuité de la Brèche.

Etude complémentaire pour l'effacement du système hydraulique 

SCE_12365_Mars_2013     

mge
Légende
Fond, 34.90

mge
Légende
Fond, 34.50

mge
Légende
Fond, 34.79

mge
Légende
Repère : Seuil vannage, 35.25



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_121

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE02

Code ROE 73005

Date d'observation 20/02/2013 09:13:50

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Laigneville

Commune rive gauche Laigneville

Nom de l'ouvrage Vanne du moulin de Sailleville

Type d'ouvrage Non renseigné

Etat de l'ouvrage Délabré

Usage actuel Autre

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 170

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Moyennement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 1400

Hauteur eau amont (cm) 200

Largeur lit aval (cm) 900

Hauteur eau aval (cm) 50

Vitesse amont (cm/s) 10

Epaisseur vase amont (cm) 150

Vitesse aval (cm/s) 30

Epaisseur vase aval (cm) 99

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant

Propriétaire Mme Iwanchuk épouse Panov

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Vannage délabré du moulin de Sailleville, situé sur le bras usinier et infranchissable par toutes les espèces. Il est associé à 
l'ouvrage OH_120 (seuil du moulin).

Etude complémentaire pour l'effacement du système hydraulique du moulin de Sailleville (OH_121 et OH_120) avec 
renaturation de la partie amont (linéaire perché et rectifié).

SCE_12365_Mars_2013     

mge
Légende
Seuil vanne, 36.45

mge
Légende
Fond, 36.17

mge
Légende
Fond, 37.43

mge
Légende
Repère sur pont, 38.56



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_120

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE02

Code ROE 34458

Date d'observation 20/02/2013 09:10:05

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Laigneville

Commune rive gauche Laigneville

Nom de l'ouvrage Moulin de Sailleville

Type d'ouvrage Barrage mixte

Etat de l'ouvrage Vétuste

Usage actuel Autre

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 150

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Moyennement franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 876

Largeur lit amont (cm) 1300

Hauteur eau amont (cm) 200

Largeur lit aval (cm) 700

Hauteur eau aval (cm) 60

Vitesse amont (cm/s) 10

Epaisseur vase amont (cm) 150

Vitesse aval (cm/s) 35

Epaisseur vase aval (cm) 10

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant 

Propriétaire Mme Iwanchuk épouse Panov

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Cet ouvrage situé sur le bras de décharge est un seuil infranchissable par toutes les espèces, présentant une chute de 150 
cm. Il est associé au vannage OH_121.

Etude complémentaire pour l'effacement du système hydraulique du moulin de Sailleville (OH_121 et OH_120) avec 
renaturation de la partie amont (linéaire perché et rectifié).
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mge
Légende
Repère sur poutre en fer, 38.12

mge
Légende
Seuil, 37.82

mge
Légende
Fond, 36.06

mge
Légende
Seuil vanne, 36.87
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_035

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE03

Code ROE 42517

Date d'observation 24/10/2012 17:15:26

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Cauffry

Commune rive gauche Cauffry

Nom de l'ouvrage 2ème Moulin de Cauffry

Type d'ouvrage Barrage mixte

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 200

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Très difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 118

Largeur lit amont (cm) 600

Hauteur eau amont (cm) 60

Largeur lit aval (cm) 600

Hauteur eau aval (cm) 20

Vitesse amont (cm/s) 20

Epaisseur vase amont (cm) 50

Vitesse aval (cm/s) 100

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 11/06/1855 ; donnée DDT60)

Propriétaire M. et Mme Crucifix

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Ouvrage constitué de vannages suivis de seuils successifs en travers du cours principal de la Brèche. Ouvrage très 
impactant, infranchissable par toutes les espèces du fait des hauteurs de chute et des vitesses d'écoulement et empêchant 
le transport des sédiments (envasement à l'amont). 

Etude complémentaire de restauration de la continuité écologique au droit du système hydraulique. Existence d'un bras 
de contournement mais peu attractif et en partie souterrain, qui ne semble donc pas pouvoir assurer la continuité 
piscicole.
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mge
Légende
Fond, 39.44

mge
Légende
Fond, 39.77

mge
Légende
Seuil vannage 40.20

mge
Légende
Fond à la confluence, 38.13

mge
Légende
Repère, 42.54

mge
Légende
Repère, 41.70
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_034

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE03

Code ROE 42511

Date d'observation 24/10/2012 16:26:43

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Cauffry

Commune rive gauche Cauffry

Nom de l'ouvrage 1er Moulin de Cauffry

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Délabré

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 120

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue vide Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 700

Hauteur eau amont (cm) 80

Largeur lit aval (cm) 700

Hauteur eau aval (cm) 20

Vitesse amont (cm/s) 20

Epaisseur vase amont (cm) 0

Vitesse aval (cm/s) 100

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 11/06/1855 ; donnée DDT60)

Propriétaire HBJB participations

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Ouvrage délabré présentant un seuil en travers du cours principal de la Brèche, créant une chute verticale d'une hauteur de 
120 cm infranchissable par toutes les espèces. Le linéaire situé à l'amont de l'ouvrage présente des berges hautes.

Etude pour l'effacement de l'ouvrage qui est déjà délabré voire ruiné. Attention toutefois à ne pas déstabiliser les berges 
déjà hautes à l'amont par un abaissement de la ligne d'eau.
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mge
Légende
Fond, 40.84

mge
Légende
Fond, 40.26

mge
Légende
Repère, 42.68

mge
Légende
Tablier, 42.91

mge
Légende
Clou repère sur muret, 43.62
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_044

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE03

Code ROE 34454

Date d'observation 24/10/2012 17:47:42

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Rantigny

Commune rive gauche Rantigny

Nom de l'ouvrage Barrage de Saint Gobain

Type d'ouvrage Barrage mixte

Etat de l'ouvrage Vétuste

Usage actuel Autre

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 300

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Très difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue vide Linéaire d'influence (en m) 441

Largeur lit amont (cm) 900

Hauteur eau amont (cm) 140

Largeur lit aval (cm) 1000

Hauteur eau aval (cm) 160

Vitesse amont (cm/s) 10

Epaisseur vase amont (cm) 0

Vitesse aval (cm/s) 10

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant 

Propriétaire Saint Gobain, contact M. Florent

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Barrage du moulin de Saint Gobain, présentant une chute verticale de 300 cm infranchissable par toutes les espèces.  Situé 
sur le cours principal de la Brèche à proximité d'une usine.

Etude complémentaire de restauration de la continuité piscicole et de réduction de l'impact sur la dynamique fluviale. Pas 
de possibilité de rivière de contournement car ouvrage situé dans le site d'une usine.
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mge
Légende
Fond, 42.30

mge
Légende
Seuil, 42.95

mge
Légende
Repère, 45.52

mge
Légende
Fond, 40.41

mge
Légende
Seuil vannage, 42.95
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_023

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE04

Code ROE 42505

Date d'observation 24/10/2012 12:43:25

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Breuil‐le‐Vert

Commune rive gauche Breuil‐le‐Vert

Nom de l'ouvrage Moulin de la Séravenne

Type d'ouvrage Barrage mixte

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Hydroélectricité

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 250

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Très difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue vide Linéaire d'influence (en m) 653

Largeur lit amont (cm) 700

Hauteur eau amont (cm) 70

Largeur lit aval (cm) 1200

Hauteur eau aval (cm) 25

Vitesse amont (cm/s) 20

Epaisseur vase amont (cm) 0

Vitesse aval (cm/s) 35

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant 

Propriétaire Mme Wierzbinsky

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Ouvrage infranchissable par toutes les espèces, présentant un seuil hors d'eau, des vannages et un bras usinier passant 
sous la bâtisse et étant utilisé pour un usage d'hydroélectricité. 

Etude d'aménagement de l'ouvrage pour rétablir la continuité écologique tout en préservant l'usage en cours.
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mge
Légende
Fond, 45.75

mge
Légende
Seuil vannage, 46.63

mge
Légende
Repère, 47.97

mge
Légende
Seuil vannage, 47.14

mge
Légende
Fond, 47.23
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_053

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon AFF02BRE01

Code ROE

Date d'observation 05/02/2013 17:23:10

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Breuil‐le‐Vert

Commune rive gauche Breuil‐le‐Vert

Nom de l'ouvrage

Type d'ouvrage Autre

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm)

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Infranchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 250

Hauteur eau amont (cm) 40

Largeur lit aval (cm)

Hauteur eau aval (cm)

Vitesse amont (cm/s) 0

Epaisseur vase amont (cm) 30

Vitesse aval (cm/s)

Epaisseur vase aval (cm) 99

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique

Propriétaire

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Ouvrage de confluence avec la Brèche ; le cours d'eau s'écoule dans une canalisation sur les derniers 80 m et franchit 
notamment le ru de Giencourt avant de se jeter dans une portion perchée de la Brèche. Au même endroit, le ru de 
Giencourt traverse la Brèche en souterrain sans confluer avec cette dernière.

Etudier le fonctionnement de cet ouvrage pour déterminer un aménagement possible.
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mge
Légende
Buse, 46.88

mge
Légende
Repère : sur béton, 48.81

mge
Légende
48.01
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_031

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE05

Code ROE 42502

Date d'observation 24/10/2012 10:31:38

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Breuil‐le‐Sec

Commune rive gauche Breuil‐le‐Sec

Nom de l'ouvrage Moulin de Bailly le Bel

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Délabré

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 40

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Moyennement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 561

Largeur lit amont (cm) 700

Hauteur eau amont (cm) 60

Largeur lit aval (cm) 800

Hauteur eau aval (cm) 60

Vitesse amont (cm/s) 30

Epaisseur vase amont (cm) 20

Vitesse aval (cm/s) 30

Epaisseur vase aval (cm) 30

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant 

Propriétaire SARL Breuil HL

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Cet ouvrage constitue une barrière partielle à impact non négligeable sur la continuité piscicole. Il présente une lame d'eau 
limitante, une chute verticale de 40 cm et une rehausse en crête de parement. Il possède une dérivation infranchissable qui 
déflue 200 m en amont et conflue 200 m à l'aval.

Etude complémentaire pour l'effacement (ouvrage délabré sans usage), avec éventuellement une renaturation depuis 
l'autoroute jusqu'à la station d'épuration. Attention toutefois à prendre en compte la présence de bâti à proximité du 
seuil.
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mge
Légende
Repère, 50.04

mge
Légende
Fond, 48.53

mge
Légende
Fond, 47.60

mge
Légende
Fond, 48.47

mge
Légende
Repère, 50.00
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_040

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE05

Code ROE 42496

Date d'observation 23/10/2012 17:26:28

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Fitz‐James

Commune rive gauche Fitz‐James

Nom de l'ouvrage Moulin du Petit Fitz‐James

Type d'ouvrage Barrage

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 100

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Moyennement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Difficilement franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 400

Hauteur eau amont (cm) 40

Largeur lit aval (cm) 300

Hauteur eau aval (cm) 20

Vitesse amont (cm/s) 20

Epaisseur vase amont (cm) 0

Vitesse aval (cm/s) 30

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 23/05/1843 ; donnée DDT60)

Propriétaire Mme. Meral Incarnation

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Ancien moulin sans usage, présentant un seuil infranchissable d'une hauteur de chute de 100 cm.

Aménagement à voir en fonction du chemin de continuité.
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mge
Légende
Fond, 50.24

mge
Légende
Seuil vanne, 50.68

mge
Légende
Fond, 49.59

mge
Légende
Repère, 51.73
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_025

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE05

Code ROE 42495

Date d'observation 25/10/2012 15:08:04

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Fitz‐James

Commune rive gauche Fitz‐James

Nom de l'ouvrage Moulin du Grand Fitz James

Type d'ouvrage Barrage mixte

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 155

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 285

Largeur lit amont (cm) 750

Hauteur eau amont (cm) 80

Largeur lit aval (cm) 500

Hauteur eau aval (cm) 50

Vitesse amont (cm/s) 10

Epaisseur vase amont (cm) 0

Vitesse aval (cm/s) 100

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 04/03/1830 ; donnée DDT60)

Propriétaire SCI du Moulin

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Ouvrage ayant un fort impact sur la continuité piscicole et sédimentaire et ayant un enjeu social important. Son influence 
s'étend sur un linéaire important, probablement jusqu'à la confluence avec l'Arré, ce qui pourrait avoir des conséquences 
sur la morphologie du cours d'eau en cas de suppression ou effacement de l'ouvrage.

Etude complémentaire approfondie (multi‐scénario) pour connaitre son impact sur le profil en long de la zone située à 
l'amont.
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mge
Légende
Fond, 52.61

mge
Légende
Seuil vanne, 52.58

mge
Légende
Repère, 53.42

mge
Légende
Seuil vanne, 52.56

mge
Légende
Fond, 52.66

mge
Légende
Fond, 51.40

mge
Légende
Repère, 53.91
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_046

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE06

Code ROE

Date d'observation 25/10/2012 12:11:44

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Agnetz

Commune rive gauche Agnetz

Nom de l'ouvrage Pont SNCF

Type d'ouvrage Pont

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Franchissement carrossable

Usage ancien Franchissement carrossable

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 40

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Moyennement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 600

Hauteur eau amont (cm) 100

Largeur lit aval (cm) 1200

Hauteur eau aval (cm) 130

Vitesse amont (cm/s) 5

Epaisseur vase amont (cm) 99

Vitesse aval (cm/s) 5

Epaisseur vase aval (cm) 10

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique

Propriétaire SNCF

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Radier de pont créant une chute de 40 cm. Le concrétionnement est important et le pont présente un usage SNCF. Il se 
situe à la confluence avec l'Arré. En cas de fortes pluies et augmentation du niveau des eaux, il peut monter en charge.

Etude complémentaire pour rétablir la franchissabilité.
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Administrateur
Légende
Fond Avant chute : 53.12

Administrateur
Légende
Tablier Pont : 55.39

Administrateur
Légende
Seuil chute : 53.46

Administrateur
Légende
Fond après chute : 52.26

Administrateur
Légende
Fond après chute : 52.26

Administrateur
Légende
Seuil chute : 53.46

Administrateur
Légende
Fond Avant chute : 53.12

Administrateur
Légende
Tablier Pont : 55.39

Administrateur
Légende
Seuil chute : 53.46

Administrateur
Légende
Fond Avant chute : 53.12

Administrateur
Légende
Fond après chute : 52.26
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_039

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE06

Code ROE 42493 & 5

Date d'observation 23/10/2012 13:52:45

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Agnetz

Commune rive gauche Agnetz

Nom de l'ouvrage Moulin de Ramecourt

Type d'ouvrage Barrage

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 110

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 746

Largeur lit amont (cm) 500

Hauteur eau amont (cm) 80

Largeur lit aval (cm) 600

Hauteur eau aval (cm) 30

Vitesse amont (cm/s) 20

Epaisseur vase amont (cm) 40

Vitesse aval (cm/s) 30

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 11/11/1843 ; donnée DDT60)

Propriétaire Société Carrion Defroscourt

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Barrage du moulin de Ramecourt avec un seuil et un vannage sur le bras usinier. Cet ouvrage est infranchissable par toutes 
les espèces du fait de la présence d'une chute de 110 cm. Le linéaire de remous de cet ouvrage est important.

Etude complémentaire de restauration de la continuité piscicole et de réduction de l'impact sur la dynamique fluviale.
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mge
Légende
Fond, 53.66

mge
Légende
Repère, 55.18

mge
Légende
Fond, 54.33

mge
Légende
Repère, 55.99

mge
Légende
Seuil vannage, 55.06

mge
Légende
Fond, 53.95
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_030

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE06

Code ROE 42492

Date d'observation 23/10/2012 14:33:49

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Agnetz

Commune rive gauche Agnetz

Nom de l'ouvrage Moulin de Lessier

Type d'ouvrage Seuil mixte

Etat de l'ouvrage Délabré

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 100

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Moyennement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Moyennement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 238

Largeur lit amont (cm) 500

Hauteur eau amont (cm) 40

Largeur lit aval (cm) 700

Hauteur eau aval (cm) 30

Vitesse amont (cm/s) 20

Epaisseur vase amont (cm) 20

Vitesse aval (cm/s) 20

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 20/03/1844 ; donnée DDT60)

Propriétaire M. Thuillier

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré
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mge
Légende
Fond, 56.65

mge
Légende
Fond, 55.03

mge
Légende
Seuil, 56.24

mge
Légende
Repère, 56.64

mge
Légende
Dessous voûte, 53.14
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_143

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE07

Code ROE 42488

Date d'observation 15/04/2014 08:00:00

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Agnetz

Commune rive gauche Agnetz

Nom de l'ouvrage Moulin de la Brèche

Type d'ouvrage Micro‐seuil

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 47

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Moyennement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 700

Hauteur eau amont (cm) 65

Largeur lit aval (cm) 500

Hauteur eau aval (cm) 40

Vitesse amont (cm/s) 40

Epaisseur vase amont (cm) 20

Vitesse aval (cm/s) 70

Epaisseur vase aval (cm) 25

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant

Propriétaire M. Labatie

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

La chute globale est décomposée en 5 chutes sur 20m environ. La plus importante fait environ 50 cm, le site paraît 
franchissable.

Etude complémentaire de restauration de la continuité piscicole et de réduction de l'impact sur la dynamique fluviale.
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mge
Légende
Fond, 58.30

mge
Légende
Repère, 59.05

mge
Légende
Fond, 57.36

mge
Légende
Seuil, 57.83

mge
Légende
Seuil, 57.54

mge
Légende
Fond, 57.08
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_022

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE06

Code ROE 42485

Date d'observation 23/10/2012 17:09:53

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Agnetz

Commune rive gauche Agnetz

Nom de l'ouvrage Moulin d'Aneuze

Type d'ouvrage Barrage

Etat de l'ouvrage Vétuste

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 120

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Moyennement franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 159

Largeur lit amont (cm) 600

Hauteur eau amont (cm) 80

Largeur lit aval (cm) 700

Hauteur eau aval (cm) 40

Vitesse amont (cm/s) 10

Epaisseur vase amont (cm) 0

Vitesse aval (cm/s) 40

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant

Propriétaire Mme Escalle (Augros)

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Cet ouvrage constitue une barrière totale pour toutes les espèces sauf l'anguille. Il est très vétuste et sans usage. Le bras 
annexe est jalonné d'ouvrages infranchissables. Le bras de décharge (90% du débit) est infranchissable au niveau du seuil 
(faible lame d'eau et parement en escalier ne permettant pas le franchissement par nage). Le franchissement par saut est 
également exclu du fait de la longueur de l'ouvrage et de la présence d'une passerelle très près de la crête du seuil 
(tentative observée sur site). L'ouvrage est sujet au concrétionnement.

Etude complémentaire d'éffacement de l'ouvrage. Faire attention au bâti situé en amont de l'ouvrage en rive gauche.
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mge
Texte tapé à la machine

mge
Légende
Fond, 57.91

mge
Légende
Fond, 58.70

mge
Légende
Repère : 
Tablier pont, 59.60

mge
Légende
Fond, 57.95

mge
Légende
Radier, 59.60
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_021

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE07

Code ROE 42487

Date d'observation 15/04/2014

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Agnetz

Commune rive gauche Agnetz

Nom de l'ouvrage Seuil propriété PGELEC

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Délabré

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 140

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue vide Linéaire d'influence (en m) 257

Largeur lit amont (cm) 200

Hauteur eau amont (cm) 99

Largeur lit aval (cm) 99

Hauteur eau aval (cm) 60

Vitesse amont (cm/s) 99

Epaisseur vase amont (cm) 0

Vitesse aval (cm/s) 99

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant 

Propriétaire PGELEC M. Gressier

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Ouvrage en milieu urbain composé d'un seuil infranchissable sous un bâtiment. La chute est à jet plongeant, les vitesses 
sont très importantes et il y a des remous en aval.
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mge
Légende
Fond, 59.12

mge
Légende
Fond, 60.47
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_020

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE07

Code ROE

Date d'observation 23/10/2012 13:54:09

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Agnetz

Commune rive gauche Agnetz

Nom de l'ouvrage

Type d'ouvrage Pont

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Franchissement carrossable

Usage ancien Franchissement carrossable

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 10

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 700

Hauteur eau amont (cm) 30

Largeur lit aval (cm) 800

Hauteur eau aval (cm) 65

Vitesse amont (cm/s) 20

Epaisseur vase amont (cm) 5

Vitesse aval (cm/s) 20

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique

Propriétaire

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Pont routier avec radier de pont sensible au concrétionnement. Le problème de cet ouvrage est le tirant d'air sous le pont 
qui risque de se mettre en charge en cas de montée du niveau d'eau ou d'accroissement du concrétionnement.

Etude hydraulique/inondation. Nécessité de réaliser un déconcrétionnement régulier.
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Légende
Fond, 61.20

mge
Légende
Fond, 61.04

mge
Légende
repère : Tablier, 62.05

mge
Légende
Repère, 62.27
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_019

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE07

Code ROE 42484

Date d'observation 23/10/2012 13:54:09

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Agnetz

Commune rive gauche Agnetz

Nom de l'ouvrage Moulin de SAR

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Réserve incendie

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 120

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Difficilement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Moyennement franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 700

Hauteur eau amont (cm) 140

Largeur lit aval (cm) 800

Hauteur eau aval (cm) 80

Vitesse amont (cm/s) 20

Epaisseur vase amont (cm) 30

Vitesse aval (cm/s) 30

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant

Propriétaire SAR, contact Mme Windholtz

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Cet ouvrage constitue une barrière presque totale pour toutes les espèces à cause de la hauteur et de la configuration de la 
chute.

Etude complémentaire de restauration de cours d'eau. Préférer une suppression avec aménagements annexes pour 
maintenir les usages (réserve incendie) et garantir la sécurité des biens et des personnes sur le linéaire d'influence amont 
(bâti d'infrastructures).
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Légende
Fond, 61.77

mge
Légende
Fond, 61.50

mge
Légende

Seuil vanne, 62.63

mge
Légende
Repère, béton 63.89
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_018

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE07

Code ROE 42483

Date d'observation 23/10/2012 09:18:31

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Agnetz

Commune rive gauche Agnetz

Nom de l'ouvrage Moulin à huile

Type d'ouvrage Barrage

Etat de l'ouvrage Délabré

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 50

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Moyennement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 145

Largeur lit amont (cm) 550

Hauteur eau amont (cm) 60

Largeur lit aval (cm) 500

Hauteur eau aval (cm) 50

Vitesse amont (cm/s) 60

Epaisseur vase amont (cm) 10

Vitesse aval (cm/s) 100

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Obsolète 

Propriétaire

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Ouvrage présentant une configuration typique de moulin. Le bras principal passe sous un ancien pont dont le radier est 
sensible au concrétionnement. Ce concrétionnement est susceptible d'impacter la franchissabilité piscicole (accroissement 
des vitesses et diminution du tirant d'eau) et d'accroitre le risque inondation.

Etude complémentaire de restauration de la continuité, en particulier étude de suppression du pont et du radier associé. 
Ouvrage non prioritaire dans la mesure où un déconcrétionnement régulier est réalisé.

SCE_12365_Mars_2013     

mge
Légende
Fond, 62.42

mge
Légende
repère : Tablier, 64.61

mge
Légende
Fond, 62.42



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_013

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE07

Code ROE 42481

Date d'observation 19/10/2012 11:48:31

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Agnetz

Commune rive gauche Agnetz

Nom de l'ouvrage Moulin de Pont Roy

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Délabré

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 140

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Moyennement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 544

Largeur lit amont (cm) 600

Hauteur eau amont (cm) 90

Largeur lit aval (cm) 800

Hauteur eau aval (cm) 25

Vitesse amont (cm/s) 5

Epaisseur vase amont (cm) 100

Vitesse aval (cm/s) 80

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 14/12/1848 ; donnée DDT60)

Propriétaire M. Corbière

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Seuil transversal au cours de la Brèche, une (faible) partie du débit s'écoule sur le déversoir de décharge infranchissable en 
rive droite (seuil concrétionné) et la majeure partie s'écoule "tout droit", notamment sur deux seuils délabrés. Malgré le 
fait que cet ouvrage ne soit pas complètement infranchissable, son impact écologique reste fort en lien avec son linéaire 
d'influence important et son impact général sur la dynamique fluviale.

Etude complémentaire d'éffacement de l'ouvrage

SCE_12365_Mars_2013     

mge
Légende
Fond, 64.07

mge
Légende
Repère passerelle, 65.20

mge
Légende
Fond, 63.40



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_037

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE06

Code ROE 31109

Date d'observation 15/04/2014 10:00:00

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Etouy

Commune rive gauche Etouy

Nom de l'ouvrage Moulin d'en bas

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Vétuste

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 80

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Moyennement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 195

Largeur lit amont (cm) 500

Hauteur eau amont (cm) 11

Largeur lit aval (cm) 800

Hauteur eau aval (cm) 90

Vitesse amont (cm/s) 5

Epaisseur vase amont (cm) 15

Vitesse aval (cm/s) 20

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 16/01/1844 ; donnée DDT60)

Propriétaire M. Leclercq

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Le site est délabré dans son ensemble. La chute principale est verticale et infranchissable.

Etude complémentaire de restauration de la continuité piscicole et de réduction de l'impact sur la dynamique fluviale.

SCE_12365_Mars_2013     

mge
Légende
Fond, 64.35

mge
Légende
Seuil, 64.45

mge
Légende
Fond, 64.80

mge
Légende
Repère 66.06



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_142

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE07

Code ROE 31102

Date d'observation

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Etouy

Commune rive gauche Etouy

Nom de l'ouvrage Moulin d'en haut

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Autre

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 190

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario"

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Infranchissable

Perception opérateur pour "Anguille"

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm)

Hauteur eau amont (cm)

Largeur lit aval (cm)

Hauteur eau aval (cm)

Vitesse amont (cm/s)

Epaisseur vase amont (cm)

Vitesse aval (cm/s)

Epaisseur vase aval (cm)

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant

Propriétaire Mme Vervel

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Etude complémentaire de restauration de la continuité piscicole et de réduction de l'impact sur la dynamique fluviale.

SCE_12365_Mars_2013     



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_014

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE08

Code ROE

Date d'observation 22/10/2012 13:25:29

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Litz

Commune rive gauche Litz

Nom de l'ouvrage Seuil en Palplanches (pisciculture de Litz)

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Pisciculture

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 15

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Difficilement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Moyennement franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 129

Largeur lit amont (cm) 650

Hauteur eau amont (cm) 140

Largeur lit aval (cm) 650

Hauteur eau aval (cm) 180

Vitesse amont (cm/s) 10

Epaisseur vase amont (cm) 60

Vitesse aval (cm/s) 10

Epaisseur vase aval (cm) 60

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique

Propriétaire

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Ouvrage constitué de palplanches en travers du cours d'eau engendrant une altération de la dynamique hydraulique et 
sédimentaire ainsi que des difficultés de franchissement pour toutes les espèces. Il convient de souligner que c'est cet 
ouvrage qui permet l'alimentation de la dérivation alimentant les bassins piscicoles et le plan d'eau de Litz.

Etude complémentaire de restauration de la continuité écologique et de réduction de l'impact sur la dynamique fluviale, 
tout en garantissant le maintien des usages présents de la dérivation (pisciculture, plan d'eau etc.),

SCE_12365_Mars_2013     

mge
Légende
Fond, 69.76

mge
Légende
Repère : Seuil, 70.92

mge
Légende
Fond, 69.66



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_012

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE08

Code ROE 31073

Date d'observation 19/10/2012 11:09:05

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Litz

Commune rive gauche Litz

Nom de l'ouvrage Moulin de Wariville

Type d'ouvrage Pont

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Franchissement carrossable

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 180

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Moyennement franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue pleine Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 400

Hauteur eau amont (cm) 25

Largeur lit aval (cm) 400

Hauteur eau aval (cm) 30

Vitesse amont (cm/s) 100

Epaisseur vase amont (cm) 0

Vitesse aval (cm/s) 100

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 07/08/1844 ; donnée DDT60)

Propriétaire M. Dupetit

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Ouvrage anciennement lié à un moulin, aujourd'hui composé d'un seuil surmonté d'un pont routier. Le seuil est sujet au 
concrétionnement, ce qui forme une chute de 180 cm "en escalier", infranchissable pour la plupart des espèces. 
L'écoulement se fait sous deux arches dont le tirant d'air est réduit. Il convient de souligner que le cours d'eau est perché 
sur des linéaires importants dans ce secteur (en amont) et ne s'écoule que rarement dans son fond de vallée.

Etude complémentaire approfondie (étude de scenarios de restauration de continuité, avec ou sans remise en fond de 
vallée, avec ou sans abaissement, etc.).

SCE_12365_Mars_2013     

mge
Légende
Repère : Tablier, 75.35

mge
Légende
Fond, 73.56

mge
Légende
Fond, 72.15



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_009

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE09

Code ROE 42479

Date d'observation 18/10/2012 14:34:31

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Bulles

Commune rive gauche Bulles

Nom de l'ouvrage Moulin de Monceaux

Type d'ouvrage Barrage mixte

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 35

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Difficilement franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue pleine Linéaire d'influence (en m) 256

Largeur lit amont (cm) 1000

Hauteur eau amont (cm) 70

Largeur lit aval (cm) 700

Hauteur eau aval (cm) 70

Vitesse amont (cm/s) 25

Epaisseur vase amont (cm) 150

Vitesse aval (cm/s) 25

Epaisseur vase aval (cm) 100

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 07/05/1849 ; donnée DDT60)

Propriétaire M. Corbière Ph.

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Ancien moulin situé sur une propriété privée. Le cours d'eau ne s'écoule pas dans son fond de vallée sur un long linéaire en 
amont et en aval. Le niveau d'eau est callé à l'amont par l'ouvrage et à l'aval par des micro‐seuils et par de lourds 
aménagements du lit (lit perché). Bien que la hauteur de chute ne soit pas très importante, l'écoulement se fait de façon 
déversante sur les vannages (chute verticale avec décrochement de la lame d'eau), le franchissement piscicole ne peut se 
faire que par saut (salmonidés exclusivement), mais une passerelle est présente sur la trajectoire de saut. Une partie de 
l'écoulement se fait sous la terrasse mais une grille infranchissable est présente en amont. L'altération 
hydromorphologique de ce secteur est très importante et elle tient plus aux lourds aménagements de déplacement de 
cours d'eau (perché) qu'à la présence de cet ouvrage. 

Etude complémentaire de restauration de la continuité piscicole et de réduction de l'impact sur la dynamique fluviale.
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Administrateur
Légende
Fond avant chute : 74.69

pgm
Légende
Seuil Vannage : 75.09

Administrateur
Légende
Fond après chute : 74.93

pgm
Légende
Repère : Seuil Vannage : 75.09

Administrateur
Légende
Fond avant chute : 74.69

Administrateur
Légende
Fond après chute : 74.93



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_008

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE09

Code ROE 42478

Date d'observation 18/10/2012 11:07:40

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Bulles

Commune rive gauche Bulles

Nom de l'ouvrage Moulin du Chatelet

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 130

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue pleine Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 400

Hauteur eau amont (cm) 30

Largeur lit aval (cm) 500

Hauteur eau aval (cm) 30

Vitesse amont (cm/s) 50

Epaisseur vase amont (cm) 0

Vitesse aval (cm/s) 60

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 03/01/1848 ; donnée DDT60)

Propriétaire M. Legay

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Ouvrage lié à un ancien moulin et permettant aujourd'hui l'alimentation de la pisciculture de Bulles. Il se compose d'un 
seuil de 130 cm décomposée en trois chutes. Dans les conditions hydrologiques de l'expertise de terrain le tirant d'eau était 
limitant sur les parements du seuil pour le franchissement par nage des plus gros individus de truite. Le franchissement par 
saut est lui aussi très difficile, en effet même si la chute la plus aval ne pose pas de difficultés, les deux chutes les plus en 
amont ne présentaient pas de fosses d'appel suffisantes. Au cours du temps la retenue de cet ouvrage s'est comblée de 
sédiments et des faciès courants et une granulométrie grossière sont présents en amont (pas de retenue hydraulique), il 
n'en reste pas moins que le profil en long du cours d'eau est aujourd'hui très différent du profil naturel de la rivière 
(réduction de pente sur la partie amont de l'ouvrage).

Etude d'aménagement des chutes successives pour les rendre franchissables si le maintien du seuil est nécessaire aux 
usages.
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mge
Légende
Fond, 76.87
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Légende
Repère, 78.25
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Légende
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Légende
Fond, 76.26



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_007

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE10

Code ROE 31049

Date d'observation 17/10/2012 17:01:27

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Bulles

Commune rive gauche Bulles

Nom de l'ouvrage Moulin de Saine Fontaine

Type d'ouvrage Barrage mixte

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 180

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Difficilement franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue pleine Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 480

Hauteur eau amont (cm) 70

Largeur lit aval (cm) 800

Hauteur eau aval (cm) 15

Vitesse amont (cm/s) 30

Epaisseur vase amont (cm) 50

Vitesse aval (cm/s) 100

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 20/10/1848 ; donnée DDT60)

Propriétaire M. et Mme. Fosse

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Ouvrage lié à un ancien moulin présentant une chute verticale importante sur l'ensemble des éléments du barrage (140 
cm). La majeure partie du débit s'écoule de façon déversante sur les deux déversoirs de part et d'autre de la vanne de 
décharge (140 cm de chute verticale), tandis qu'une partie s'écoule en charge dans les fuites de la vanne. L'ouvrage est une 
barrière totale à impact majeur pour la faune piscicole. Le secteur amont s'est peu à peu comblé de sédiments et la retenue 
hydraulique est très peu marquée. L'impact reste toutefois fort sur le profil en long du cours d'eau. Il convient de souligner 
que le blocage sédimentaire à l'amont s'est traduit par une recharge du cours d'eau en sédiments à l'aval, qui a légèrement 
incisé le cours d'eau mais qui a aussi mis à nu le substrat grossier, favorable à la reproduction des salmonidés (frayères).

Etude complémentaire de restauration de la continuité piscicole et de réduction de l'impact sur la dynamique fluviale.
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_006

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE10

Code ROE 31045

Date d'observation 17/10/2012 15:40:54

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Essuiles

Commune rive gauche Essuiles

Nom de l'ouvrage Moulin d'Hatton

Type d'ouvrage Barrage mixte

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 180

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue pleine Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 400

Hauteur eau amont (cm) 50

Largeur lit aval (cm) 350

Hauteur eau aval (cm) 20

Vitesse amont (cm/s) 50

Epaisseur vase amont (cm) 50

Vitesse aval (cm/s) 70

Epaisseur vase aval (cm) 99

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 23/01/1835 ; donnée DDT60)

Propriétaire Coopérative agricole AGORA, M. Vecten

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Ouvrage infranchissable de la coopérative agricole AGORA. La hauteur de chute importante constitue une forte 
perturbation du profil en long du cours d'eau. Toutefois, la retenue hydraulique s'est peu à peu comblée de sédiments et 
des faciès courants se retrouvent en amont.  

Etude complémentaire de restauration de la continuité écologique (attention : présence de bâti, d'infrastructures et 
d'usages à proximité de l'ouvrage).
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_005

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE10

Code ROE

Date d'observation 17/10/2012 15:40:54

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Essuiles

Commune rive gauche Essuiles

Nom de l'ouvrage Seuil de moulin

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Délabré

Usage actuel Petite réhausse ligne d’eau

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 45

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue pleine Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 500

Hauteur eau amont (cm) 80

Largeur lit aval (cm) 700

Hauteur eau aval (cm) 80

Vitesse amont (cm/s) 30

Epaisseur vase amont (cm) 50

Vitesse aval (cm/s) 30

Epaisseur vase aval (cm) 40

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique

Propriétaire

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Seuil délabré sur une propriété privée en amont de l'ouvrage de la coopérative agricole. L'écoulement désordonné entre les 
enrochements sur une longueur significative avec un faible tirant d'eau altère la franchissabilité de l'ouvrage pour l'espèce 
cible. Il convient de souligner d'une part la présence d'une passerelle "en charge" 20 m en amont du seuil, et d'autre part la 
présence d'un plan d'eau en rive gauche, dont l'alimentation est liée à la cote de la ligne d'eau de la Brèche, cette dernière 
étant liée à la présence du seuil.

Etude complémentaire de restauration de la continuité piscicole et de réduction de l'impact sur la dynamique fluviale, 
avec analyse en priorité de scénarios de suppression/ abaissement de l'ouvrage ou renaturation du site, avec préservation 
de l'alimentation du plan d'eau.
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_004

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE10

Code ROE 31043

Date d'observation 17/10/2012 09:50:31

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Essuiles

Commune rive gauche Essuiles

Nom de l'ouvrage Moulin de Becquerel

Type d'ouvrage Barrage

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 58

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Moyennement franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue pleine Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 400

Hauteur eau amont (cm) 35

Largeur lit aval (cm) 400

Hauteur eau aval (cm) 35

Vitesse amont (cm/s) 30

Epaisseur vase amont (cm) 99

Vitesse aval (cm/s) 30

Epaisseur vase aval (cm) 99

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 19/12/1832 ; donnée DDT60)

Propriétaire M. et Mme. Lhermitte

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Ouvrage hydraulique infranchissable avec une configuration typique de moulin vétuste (bras de décharge, bras usinier, 
vannage).

Etude complémentaire de restauration de la continuité piscicole et de réduction de l'impact sur la dynamique fluviale.
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_002

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE10

Code ROE 42476

Date d'observation 17/10/2012 09:34:41

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Essuiles

Commune rive gauche Essuiles

Nom de l'ouvrage Seuil de Coiseaux

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Franchissement carrossable

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 40

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Difficilement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 264

Largeur lit amont (cm) 400

Hauteur eau amont (cm) 25

Largeur lit aval (cm) 800

Hauteur eau aval (cm) 5

Vitesse amont (cm/s) 30

Epaisseur vase amont (cm) 40

Vitesse aval (cm/s) 100

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 17/11/1833 ; donnée DDT60)

Propriétaire M. Bachimont

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Radier de pont dans un secteur amont de la Brèche, de nombreuses résurgences ont été observées à l'amont et à l'aval. Le 
radier de pont provoque une chute verticale avec décrochement de la lame d'eau sur l'ensemble de la largeur de l'ouvrage 
(franchissement exclusivement par saut mais la fausse d'appel est insuffisante).

Etude complémentaire de restauration de la continuité écologique (analyse en particulier de scenarios type rampes en 
enrochement, échancrure, pré‐barrages ou abaissement avec confortement du pont). En effet, il conviendra de porter une 
attention particulière au risque d'érosion régressive en cas d'abaissement de la ligne d'eau (présence du pont 
immédiatement à l'amont du radier de pont).
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_001

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE11

Code ROE 42474

Date d'observation 16/10/2012 17:37:19

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Montreuil‐sur‐Brèche

Commune rive gauche Montreuil‐sur‐Brèche

Nom de l'ouvrage Radier lavoir de Montreuil sur Brèche

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Vétuste

Usage actuel Franchissement carrossable

Usage ancien Autre

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 10

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Moyennement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 280

Hauteur eau amont (cm) 20

Largeur lit aval (cm) 400

Hauteur eau aval (cm) 15

Vitesse amont (cm/s) 30

Epaisseur vase amont (cm) 10

Vitesse aval (cm/s) 30

Epaisseur vase aval (cm) 10

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 01/05/1851 ; donnée DDT60)

Propriétaire Parisse Labrosse

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Ouvrage constitué d'un micro‐seuil (radier du lavoir) puis d'un dalot immédiatement en aval. La lame d'eau est limitante 
pour le franchissement de l'ouvrage par l'espèce cible sur le radier du lavoir.

Etude complémentaire de restauration de la continuité écologique au droit du radier du lavoir (analyse en particulier d'un 
scenario d'accentuation de l'échancrure préexistante et de prolongement de cette dernière vers l'amont (dans le radier 
maçonné), pour resserrer la veine d'eau et accroitre la hauteur d'eau).
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_027

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE12

Code ROE 42472

Date d'observation 16/10/2012 11:54:58

Masse d'eau FRHR218 Commune rive droite Reuil‐sur‐Brèche

Commune rive gauche Reuil‐sur‐Brèche

Nom de l'ouvrage Moulin de Reuil

Type d'ouvrage Seuil

Etat de l'ouvrage Délabré

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 80

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Moyennement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue pleine Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 300

Hauteur eau amont (cm) 30

Largeur lit aval (cm) 600

Hauteur eau aval (cm) 15

Vitesse amont (cm/s) 80

Epaisseur vase amont (cm) 20

Vitesse aval (cm/s) 80

Epaisseur vase aval (cm) 15

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique N'existe plus 

Propriétaire M. Montois

Nom du cours d'eau La Brèche de sa source au confluent de l'Arré

Restes d'un ancien ouvrage en pierres, totalement délabré. Les pierres forment une succession de petits seuils sur une 
hauteur totale de 80 cm entrainant des difficultés de franchissement pour les salmonidés.

Etude complémentaire de restauration de la continuité piscicole et de réduction de l'impact sur la dynamique fluviale.
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_089

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon ARR03

Code ROE 33660

Date d'observation 06/02/2013 16:48:27

Masse d'eau FRHR219 Commune rive droite Airion

Commune rive gauche Airion

Nom de l'ouvrage Moulin d'Airion

Type d'ouvrage Barrage

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Autre

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 140

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 123

Largeur lit amont (cm) 400

Hauteur eau amont (cm) 35

Largeur lit aval (cm) 250

Hauteur eau aval (cm) 35

Vitesse amont (cm/s) 5

Epaisseur vase amont (cm) 15

Vitesse aval (cm/s) 5

Epaisseur vase aval (cm) 99

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 24/12/1851 ; donnée DDT60)

Propriétaire Mr. Hainsselin

Nom du cours d'eau L'Arré de sa source au confluent de la Brèche

Ouvrage constitué d'un seuil situé juste à l'amont de la séparation de l'Arré en deux bras. Le bras principal Ouest (bras plus 
attractif) passe sous un bâtiment à l'aval du seuil.

Etude complémentaire de restauration de la continuité écologique au droit du système hydraulique. Déterminer le bras de 
continuité à favoriser.
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mge
Légende
Fond, 61.19

mge
Légende
Fond, 61.39

mge
Légende
Repère : Tablier, 63.32

mge
Légende
Fond, 60.38

mge
Légende
Fond, 59.93

mge
Légende
Radier, 61.19
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_109

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon ARR04

Code ROE 34443

Date d'observation 06/02/2013 14:03:18

Masse d'eau FRHR219 Commune rive droite Avrechy

Commune rive gauche Avrechy

Nom de l'ouvrage Moulin du Metz

Type d'ouvrage Seuil mixte

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 250

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Très difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue pleine Linéaire d'influence (en m) 123

Largeur lit amont (cm) 400

Hauteur eau amont (cm) 60

Largeur lit aval (cm) 350

Hauteur eau aval (cm) 60

Vitesse amont (cm/s) 50

Epaisseur vase amont (cm) 99

Vitesse aval (cm/s) 70

Epaisseur vase aval (cm) 99

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 06/05/1851 ; donnée DDT60)

Propriétaire Mme Veuve Nortier

Nom du cours d'eau L'Arré de sa source au confluent de la Brèche

Ouvrage présentant une forte chute infranchissable par toutes les espèces. Il se situe sur le cours principal de l'Arré et 
forme un barrage en travers, où l'eau s'écoule à travers des vannes. Il constitue un obstacle majeur au transport 
sédimentaire : le secteur amont est entièrement comblé de sédiments fins.

Etude d'effacement partiel de l'ouvrage, avec prise en compte des éventuels usages et du bâti présent en rive gauche 
(habitations) et rive droite (route) sur la section à l'amont de l'ouvrage.
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mge
Légende
Fond, 70.60

mge
Légende
Seuil vannage, 71.63

mge
Légende
Seuil vannage, 71.21

mge
Légende
Fond, 69.51

mge
Légende
Seuil, 70.63
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_056

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon ARR04

Code ROE 33681

Date d'observation 06/02/2013 14:49:42

Masse d'eau FRHR219 Commune rive droite Saint‐Rémy‐en‐l'eau

Commune rive gauche Saint‐Rémy‐en‐l'eau

Nom de l'ouvrage Moulin de saint Rémy

Type d'ouvrage Barrage

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 400

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Très difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue pleine Linéaire d'influence (en m) 606

Largeur lit amont (cm) 200

Hauteur eau amont (cm) 30

Largeur lit aval (cm) 300

Hauteur eau aval (cm) 30

Vitesse amont (cm/s) 70

Epaisseur vase amont (cm) 50

Vitesse aval (cm/s) 70

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 24/07/1862 ; donnée DDT60)

Propriétaire Mme. Veuve Cintré

Nom du cours d'eau L'Arré de sa source au confluent de la Brèche

Ouvrage hydraulique du moulin de Saint Rémy, il présente une chute verticale importante (4m), autant sur le cours 
principal que sur le bras de décharge. Cette chute est notamment générée par le fait que le cours d'eau est perché (et très 
envasé) sur un linéaire important en amont de l'ouvrage (retenue hydraulique peu marquée mais forte perturbation du 
profil en long du cours d'eau). Cet ouvrage est une barrière totale pour la faune piscicole.

Etude complémentaire de restauration de la continuité écologique et de réduction de l'impact sur la dynamique fluviale 
(analyse multi‐scenarios, notamment étude de faisabilité d'une renaturation complète du site avec remise en fond de 
vallée).
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pgm
Légende
seuil vannage : 79.80

pgm
Légende
seuil vannage : 80.04

pgm
Légende
seuil vannage : 79.63

pgm
Légende
Fond confluence : 76.89

pgm
Légende
seuil vannage : 79.80

pgm
Légende
seuil vannage : 80.04

pgm
Légende
fond confluence : 76.43
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_085

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon ARR05

Code ROE 34444

Date d'observation 06/02/2013 09:53:03

Masse d'eau FRHR219 Commune rive droite Valescourt

Commune rive gauche Valescourt

Nom de l'ouvrage Radier moulin de Valescourt

Type d'ouvrage Autre

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 160

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 450

Hauteur eau amont (cm) 50

Largeur lit aval (cm) 400

Hauteur eau aval (cm) 35

Vitesse amont (cm/s) 10

Epaisseur vase amont (cm) 60

Vitesse aval (cm/s) 30

Epaisseur vase aval (cm) 10

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant (date du 1er arrêté : 26/04/1826 ; donnée DDT60)

Propriétaire Mme Petit

Nom du cours d'eau L'Arré de sa source au confluent de la Brèche

Ouvrage situé sur le bras usinier d'un ancien moulin, constitué d'une chute située sous la propriété. Il existe un bras de 
décharge mais il s'agit d'un petit canal non attractif.

Etude complémentaire de suppression du seuil en fonction des usages et en assurant la stabilité de la propriété.
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pgm
Légende
Fond : 81.86

pgm
Légende
Fond avant chute : 82.92

pgm
Légende
Seuil chute: 82.28

pgm
Légende
Fond avant chute : 82.92

pgm
Légende
Seuil chute : 82.28

pgm
Légende
Fond : 81.86

pgm
Légende
Fond : 81.87

pgm
Légende
Seuil chute : 82.28

pgm
Légende
Fond : 81.86

pgm
Légende
Fond avant chute : 82.92
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_042

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon BRE05

Code ROE 42497

Date d'observation 24/10/2012 11:00:39

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Clermont

Commune rive gauche Clermont

Nom de l'ouvrage Moulin Vieux du Pont de Pierre

Type d'ouvrage Barrage

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Moulin

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 90

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Moyennement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 500

Hauteur eau amont (cm) 40

Largeur lit aval (cm) 600

Hauteur eau aval (cm) 30

Vitesse amont (cm/s) 30

Epaisseur vase amont (cm) 0

Vitesse aval (cm/s) 30

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique Existant

Propriétaire Commune de Clermont

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Ancien moulin avec vannage sur le cours principal de la Brèche.

Etude de démantèlement, de suppression ou de renaturation complète du site
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mge
Légende
Fond, 50.56

mge
Légende
Fond, 50.20

mge
Légende
Fond, 49.85

mge
Légende
Repère, 51.72

mge
Légende
Seuil vanne, 50.75
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_107

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon GAR01

Code ROE

Date d'observation 05/02/2013 15:39:30

Masse d'eau FRHR220‐H2071000 Commune rive droite Clermont

Commune rive gauche Clermont

Nom de l'ouvrage

Type d'ouvrage Autre

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm)

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario"

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille"

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 150

Hauteur eau amont (cm)

Largeur lit aval (cm)

Hauteur eau aval (cm)

Vitesse amont (cm/s)

Epaisseur vase amont (cm) 99

Vitesse aval (cm/s)

Epaisseur vase aval (cm) 99

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique

Propriétaire

Nom du cours d'eau Ru de la Garde

Ouvrage de franchissement de la voie SNCF. L'ouvrage n'a pu être vu dans son intégralité mais la section d'écoulement 
réduite et le passage à l'obscurité sur une longueur assez importante semblent limiter les possibilités de franchissement ou 
du moins l'attrait du cours d'eau. Il est suivi d'un passage busé et d'un ouvrage bloquant dans le site de la laiterie. Ces 
ouvrages ne permettent pas l'écoulement en cas de montée des eaux.

Etudes complémentaires à l'amélioration du passage sous la voie de chemin de fer : franchissabilité piscicole, 
sédimentaire et limitation du risque inondation.
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mge
Légende
Fond, 51.18

mge
Légende
Tablier, 52.85

mge
Légende
Fond, 51.32

mge
Légende
Pont SNCF, 52.04
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_106

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon GAR01

Code ROE

Date d'observation 05/02/2013 15:39:30

Masse d'eau FRHR220‐H2071000 Commune rive droite Clermont

Commune rive gauche Clermont

Nom de l'ouvrage

Type d'ouvrage Autre

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Non renseigné

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 0

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 514

Largeur lit amont (cm) 300

Hauteur eau amont (cm) 100

Largeur lit aval (cm) 150

Hauteur eau aval (cm) 100

Vitesse amont (cm/s) 0

Epaisseur vase amont (cm) 99

Vitesse aval (cm/s)

Epaisseur vase aval (cm) 99

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique

Propriétaire

Nom du cours d'eau Ru de la Garde

Ouvrage avec vanne guillotine bloquante, situé sur le site de la laiterie. Il engendre des écoulements lentiques en amont du 
fait d'une section d'écoulement très réduite sous la vanne, avec un fort envasement et le stockage de déchets flottants en 
surface. Il est suivi d'une section busée totalement ennoyée.

Etude de suppression de l'ouvrage, en fonction des usages associés, avec renaturation de la section amont et remise à ciel 
ouvert à l'aval.
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mge
Légende
Fond, 51.03

mge
Légende
Fond, 51.18

mge
Légende
Repère, 52.98

mge
Légende
Fond, 51.35

mge
Légende
Repère, 52.21

mge
Légende
Fond, 51.07
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_139

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon SOU01

Code ROE

Date d'observation 21/02/2013 10:06:56

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Laigneville

Commune rive gauche Cauffry

Nom de l'ouvrage

Type d'ouvrage Buse simple

Etat de l'ouvrage Vétuste

Usage actuel Franchissement carrossable

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 100

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Difficilement franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 200

Hauteur eau amont (cm) 40

Largeur lit aval (cm) 200

Hauteur eau aval (cm) 25

Vitesse amont (cm/s) 20

Epaisseur vase amont (cm) 50

Vitesse aval (cm/s) 40

Epaisseur vase aval (cm) 30

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique

Propriétaire

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Ouvrage de franchissement (buse) présentant une fosse d'affouillement à l'aval, qui à terme pourrait présenter un risque 
d'effondrement de la buse et donc de la route. L'aménagement de cet ouvrage répond à un enjeu de sécurité des usagers. 
De plus, il est infranchissable par toutes les espèces.

Etude de remplacement de l'ouvrage.
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mge
Légende
Fond, 38.33

mge
Légende
Repère gaz,  39.87

mge
Légende
Fond, 38.36

mge
Légende
Fond, 38.34

mge
Légende
Fond, 37.51

mge
Légende
Fond, 37.51



Etude hydromophologique du bassin versant de la Brèche ‐ Etat des lieux et diagnostic 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_138

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon SOU01

Code ROE

Date d'observation 21/02/2013 10:06:56

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Cauffry

Commune rive gauche Cauffry

Nom de l'ouvrage

Type d'ouvrage Dallot

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Franchissement carrossable

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 15

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Moyennement franchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Franchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue en cours de remplissage Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 200

Hauteur eau amont (cm) 40

Largeur lit aval (cm) 200

Hauteur eau aval (cm) 35

Vitesse amont (cm/s) 20

Epaisseur vase amont (cm) 50

Vitesse aval (cm/s) 40

Epaisseur vase aval (cm) 40

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique

Propriétaire

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Ouvrage de franchissement de la voie SNCF. Il présente une lame d'eau limitante et une chute à l'aval. A noter qu'une 
canalisation transversale au cours d'eau est présente à l'amont de l'ouvrage et peut générer un blocage des flottants 
(nécessité d'un entretien régulier).

Etude de petits travaux de restauration de la continuité à l'aval par ennoiement de la micro‐chute ou autre procédé (pré‐
barrages, micro‐rampe, resserrement de la lame d'eau, etc.).
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE PLAN DE LOCALISATIONIdentifiant ouvrage OH_116

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Identifiant tronçon COU01

Code ROE

Date d'observation 08/02/2013 09:34:20

Masse d'eau FRHR220 Commune rive droite Rantigny

Commune rive gauche Rantigny

Nom de l'ouvrage

Type d'ouvrage Buse simple

Etat de l'ouvrage Bon

Usage actuel Franchissement carrossable

Usage ancien Non renseigné

CONTINUITE ECOLOGIQUE

DIAGNOSTIC / PRECISIONS

Hauteur de chute (cm) 20

Dispositif Montaison Non

Dispositif dévalaison Non

Espèce repère "Truite Fario" Infranchissable

Espèce repère "Anguille" (Steinbach 2005) Franchissable

Perception opérateur pour "Anguille" Infranchissable

Franchissabilité piscicole

Continuité hydro‐sédimentaire

Retenue en amont Retenue vide Linéaire d'influence (en m) 0

Largeur lit amont (cm) 100

Hauteur eau amont (cm) 20

Largeur lit aval (cm) 120

Hauteur eau aval (cm) 30

Vitesse amont (cm/s) 30

Epaisseur vase amont (cm) 0

Vitesse aval (cm/s) 50

Epaisseur vase aval (cm) 0

ORIENTATION D'ACTION

Statut juridique

Propriétaire

Nom du cours d'eau La Brèche du confluent de l'Arré au confluent de l'Oise

Buse mal calée au niveau d'un franchissement agricole.

Etude de repositionnement de la buse.
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